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REVO 3D扫描测头

RSP3系列测头（RSP3-1至RSP3-4）可使REVO-2 
适配星形或曲柄式测针组合，同时保持优异的测
量性能。

RSP3系列测头可用于3D扫描（X、Y、Z）和触发式应用，实现了有效测针

长度在20 mm至394 mm时的精确扫描测量。

RSP3系列测头可在测量过程中以固定的REVO-2测座角度进行三轴 

扫描。每个测头均可在指定的测针范围内提供理想精度和测力。因此，RSH3 

测针吸盘只能与相应的RSP3测头配用。

主要优点

工件测量

REVO的无级定位功能和曲柄式测针承载能力为更好地

接触和测量工件提供了优势。每个RSP3测头经过优化，可在

其特定的测针范围和曲柄承载能力范围内达到极佳的性能。

高精度3D扫描

RSP3测头可与直测针和曲柄式测针配合使用，实现 

高精度3D扫描。

REVO五轴多类型传感器系统的 
组成部分

RSP3测头可自动与REVO-2的所有其他可用测头交换，

包括表面粗糙度分析和非接触式检测测头。因此，该系统是

在同一坐标测量机平台上检测多种特征的理想工具。
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规格

测头属性 三轴扫描测量（X、Y、Z）和三轴触发测量

测量范围 在所有方位和方向上均为±0.5 mm偏折

过行程范围

X、Y 2 mm

+Z 1.7 mm

-Z 1.2 mm

分辨率 高于0.1 μm

弹簧刚性
名义值为0.6 N/mm — 使用最短的专用测针时
名义值为0.2 N/mm — 使用最长的专用测针时

重量

RSP3-1 86 g（不含测针吸盘和测针）

RSP3-2 90 g（不含测针吸盘和测针）

RSP3-3 94 g（不含测针吸盘和测针）

RSP3-4 101 g（不含测针吸盘和测针）

有效测针长度范围
请务必注意所用扫描模块的指定测针 
范围。
测针吸盘含有M3螺纹。

RSP3-1 + RSH3-1
使用20 mm - 50 mm测针时， 
有效工作长度为20 mm - 50 mm

RSP3-2 + RSH3-2
使用20 mm - 75 mm测针时， 
有效工作长度为44 mm - 99 mm

RSP3-3 + RSH3-3
使用20 mm - 100 mm测针时， 
有效工作长度为114 mm - 194 mm

RSP3-4 + RSH3-4
使用20 mm - 200 mm测针时， 
有效工作长度为214 mm - 394 mm

安装 磁性接头

碰撞保护
±X、±Y、Z 通过与测头或测针吸盘分开

+Z 通过内置缓冲块设计

交换架选件

RCP TC-2
恒温热控交换架库位（仅）用于RSP3测头交换
此库位安装在MRS或MRS2上

FCR25与FCR25前侧垫高块组件
安装在MRS上的三库位装置
用于交换RSH3-1/2/3/4测针吸盘
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