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用于REVO-2的RVP影像测头

www.renishaw.com.cn/RVP

REVO影像测头 (RVP) 为五轴无级定位平台提供了非

接触式影像测量能力。 

现在，在同一台坐标测量机 (CMM) 上就可以完成接触

式扫描测量、表面粗糙度分析，以及非接触式检测。

RVP系统是非接触式坐标测量机检测领域的一项技术

性突破，实现了非接触式影像测量与五轴无级定位平台的 

完美结合。

RVP配有边缘检测传感器，可自动与其他各种REVO测头

选件互换，进一步扩展了REVO-2系统的应用范围。因此，

REVO-2 RVP是测量多种工件及特征类型的理想工具。

系统组件

RVP系统包含一个影像测头本体、若干影像模块、

一个角度调整镜、若干交换架库位和一个标定用标准件。

该系统的影像测头本体内置图像采集和处理组件，其中 

包含符合行业标准的CMOS传感器。该传感器功能强大、

坚固耐用，可确保图像采集的可靠性。

影像模块可检测各种尺寸和形状的特征。ACM附件 

增强了RVP的测量能力，令RVP能够对它之前无法触测的 

内孔表面和其他一些特征进行影像测量。所有影像模块均 

内置LED光源，可在孔和工件材料之间形成强烈的明暗 

对比。在采用配有背光照明的定制工件夹具时，还可使用 

背景特征增强功能。

创新技术

五轴运动、无级定位

利用REVO的无级定位和五轴运动的优点，RVP可 

确保以任意角度准确且不受限制地定位在特征前面。

自动互换测头

RVP非接触式测头可自动与REVO-2的所有其他测头 

选件互换，并且多个传感器采集的数据自动参照同一基准。

3D特征重构

通过五轴运动和无级定位可获取“3D特征重构” 

所需的数据。

优点

提高工件检测能力

可在五轴非接触式测量平台上检测小的特征以及精

密或柔性工件，而这些是使用接触式测头无法实现的。

为多类型传感器系统增值

配有REVO-2的机器可用于多种检测应用，包括扫描

测量、表面粗糙度分析，以及新增的非接触式检测。

高速数据采集

工件特征之间的五轴运动，再加上实时图像处理技术，

可大幅提高数据采集速率。
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系统规格

测头规格 RVP

重量 551 g

尺寸 158 mm x 131 mm x 134 mm

交换架库位兼容性 VPCP（加热型）

传感器类型 1/1.8” CMOS传感器

测座兼容性 REVO-2

工作温度 +10 °C至+40 °C

软件兼容性
UCCsuite 5.0及后续版本 
MODUS 1.7及后续版本

集成 I++ DME协议

模块类型
特征尺寸误差（圆直径）1

Ø25 mm Ø10 mm Ø2 mm

VM10 3 µm 2 µm 2 µm

VM11-2 不适用2 1 µm 1 µm

VM12 不适用2 不适用2 待确认

1  特征尺寸直径误差是使用经校准的玻璃标准件 
（不确定度 = ±0.5 µm）在背光照明下测得的。

2 圆直径不适用于镜头规格。

测试所用的工具是REVO-2 RVP配用VM10/VM11-2模块。

测试机器规格：MPE(E150)     3 µm + L / 333 mm          MPE(PFTU)     1.6 µm

模块规格 VM10 VM11-2 VM12

重量 153 g 134 g 138 g

尺寸 86 mm × 39 mm 74 mm × 67 mm 144 mm × 67 mm

交换架库位兼容性 VMCP（加热型） VMCP（加热型） VMCP（加热型）

测量范围 直径1 mm或以上 直径0.4 mm或以上 直径0.05 mm或以上

视场 50 mm × 40 mm 12.5 mm × 10 mm 3.1 mm × 2.5 mm

停驻距离 80 mm 120 mm 50 mm

视野深度 5 mm 5 mm 0.2 mm

分辨率 40 µm 20 µm 2.5 µm

LED照明 24个LED灯 10个LED灯 10个LED灯

背光兼容性 是 是 是

兼容ACM 否 是 否
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