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适用于REVO-2的 
高精度结构光检测测头

REVO® Fringe测头 (RFP) 是一款适用于REVO系统的非接触式

结构光检测传感器，可在无级定位五轴坐标测量机平台上实现表面

轮廓的高精度测量。

RFP增强了REVO系统的多类型传感器功能。REVO系统目前

可提供可互换的接触式扫描测头、触发式测头、表面粗糙度检测 

测头、非接触式结构光检测测头，以及影像测头。

RFP测头可检测自由曲面和复杂几何形状，并快速提供具有 

极高点密度的表面数据片区。RFP在工件表面上投射一个条纹 

图案。然后，测头上的摄像机采集条纹图案的变化，用于生成一个

3D表面的数据点云。

自动曝光功能可针对不同表面材料、颜色和纹理的工件控制补偿

效果，确保获得理想的数据结果，无需使用亚光物质涂覆工件。

与其他非接触式结构光检测系统不同，RFP Fringe测头不 

需要通过参考标记整合从不同片区采集的数据 — REVO系统可 

自动整合这些数据。

此外，RFP测头还配用两个简单易用的新型软件工具，帮助 

用户规划检测路径和采集工件数据。RFP检测规划器是一款路径

规划工具，可从CAD生成DMIS工件程序，而RFP数据采集器可在 

没有CAD模型的情况下采集工件数据，以便进行逆向工程。

主要优点

性能优异的多类型传感器系统，实现多种特征的高精度测量

RFP数据可在一个坐标系中自动整合在一起，无需使用参考标记，并可与所有其他REVO-2传感器采集的数据合并， 

以在同一台坐标测量机上实现极佳的工件检测能力。

自动曝光补偿

自动曝光补偿功能可确保针对不同材料、表面颜色和纹理的工件均可获得理想的数据结果，无需使用亚光物质涂覆工件。

简单易用的检测路径规划和数据采集软件

RFP检测规划器可快速、轻松地从CAD生成DMIS工件程序，而RFP数据采集器可在没有CAD模型的情况下采集工件 

数据，以便进行逆向工程。
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规格

RFP

视场 50 mm x 50 mm

视野深度 20 mm

停驻距离 160 mm

旋转测量能力
A轴（从REVO-2） +120° / -5°

B轴（从REVO-2） 无级定位

XY点密度（分辨率） 65 μm

测头重复性（平面） 4 μm (2σ)

测头精度（平面位置误差） 9 μm

测量形状误差（平面） 15 μm RMS

等效扫描速度 50,000点/秒

安装 磁性接头

传感器类型 1/1.8” CMOS传感器

投影测量仪类型 固定正弦滤波光栅

照明 波长为450 nm的蓝光LED

操作模式
3D表面点采集

2D影像测量

测座 仅REVO-2

交换架库位兼容性 VPCP

交换架 推荐使用MRS2

软件兼容性
UCCsuite 5.6以上版本

MODUS 1.11以上版本

集成 I++ DME协议

重量 530 g

工作温度范围 +10 °C至+40 °C

测量规格范围 20 °C ± 2 °C

存储温度范围 -25 ˚C至+70 ˚C

工作湿度 0%至80%（非冷凝）

标定用标准件 FA10

输出 点云数据文件 (.xyz)
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