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雷尼绍RTLA50系列绝对式直线光栅栅尺采用坚固

耐用且便于安装的不锈钢钢带，其精度达到±10 µm/m。 
RTLA50栅尺既可以使用其背面自带的不干胶带粘贴到基

体上，也可以安装到创新型FASTRACK™导轨系统上，具

有充分的设计灵活性。

结合雷尼绍的EVOLUTE读数头一起使用时，RTLA50栅尺具有很高的精

度和独立的膨胀系数，其分辨率高达50 nm。该光栅本身具有宽松的间隙和安

装公差、极强的抗污能力，而且易于组装，因此适合用于各种应用场合。 

RTLA50可与雷尼绍按需裁剪的导轨型安装系统FASTRACK导轨一起使

用，适用于需要分拆才能运输的大型机器。在这种情况下，栅尺通过两根轻巧

但坚固的导轨牢牢固定，并且限制在单点位置，即使在很大的温度范围内，仍

可实现独立膨胀，且滞后极低。如果栅尺损坏，可从导轨上拆下并迅速更换栅

尺，即使在空间狭小受限的场合也是如此，因此减少了机器停机时间。

如果不使用FASTRACK导轨，则背面自带不干胶带的RTLA50-S可借助

雷尼绍的安装工具直接安装在基体上，此过程快捷、简单且经济。在单点处使

用附带的夹具将栅尺锁至基体可确保测量的准确性。

RTLA50-S和配有FASTRACK导轨的RTLA50非常适合栅尺的热膨胀需不

受机器结构影响的任何应用场合，包括FPD制造和检测机器、PV制造机器、

铝制基体直线电机、大型坐标测量机、容易受到损坏的机器轴和其他要求在运

输中拆装栅尺的机器。

• 栅尺安装灵活且易于操作，适合与

EVOLUTE绝对式光栅读数头配合使用

• 不锈钢钢带栅尺精度达到±10 µm/m。

误差补偿后可进一步提高精度

• 独立的RTLA50栅尺具有自己的热膨胀

系数（20 °C时为10.1 ±0.2 µm/m/°C）

• 可重复测量：栅尺可沿轴锁定到任意

位置的单个基准点上

• 极强的抗腐蚀溶剂能力 

• 栅尺长度可达10.02 m

• 安装快捷。使用FASTRACK导轨可轻

松更换栅尺

• FASTRACK导轨：其分拆结构非常适

合大型机器和装配件

• FASTRACK导轨已预先调校，成卷供

应，可按需裁剪，灵活性强
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系统特性

 X 20 °C时的精度为±10 µm/m， 
包括斜度和线性精度。 
误差修正后可进一步提高精度

 X 硬化不锈钢结构坚固可靠， 
具有超强的抗划伤和抗腐蚀 
溶剂能力

 X 独立膨胀系数 
（20 °C时为10.1 ±0.2 µm/m/°C）

 X 滞后极低： 
在整个工作温度范围内，采用 
中心固定的2 m轴上的滞后仅为 
亚微米级

 X 可用铡刀裁剪栅尺，轻松满足 
用户需求

 X 在创新型FASTRACK导轨上安装 
或自粘式安装 (RTLA50-S)

与EVOLUTE读数头兼容

 X 真正的绝对式光栅：开启后立即确定绝对位置，无需返回

基准位置

 X 独创的单码道标称50 µm栅距光栅尺将绝对位置和增量相

位信息整合为单个代码，从而实现宽松的扭摆公差

 X 分辨率达50 nm

 X 低电子细分误差 (SDE ±150 nm)，低信号抖动 (10 nm  
RMS)，可实现平稳的速度控制和超强的位置稳定性

 X 各种分辨率均可保证100米/秒最大速度

 X 宽松的安装公差：±250 µm间隙，±0.75°扭摆， 
±0.5°俯仰和滚摆
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安装图：RTLA50位于FASTRACK导轨内
有关更多信息，请参见《EVOLUTE RTLA50/FASTRACK安装指南》(M-6183-9045)
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安装图：RTLA50-S（带有粘贴式基准夹具）

有关更多信息，请参见《EVOLUTE RTLA50-S安装指南》(M-6183-9051)
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RTLA50-S、RTLA50和FASTRACK规格

说明 RTLA50-S 自粘绝对式高精度栅尺，采用经过硬化和淬火处理的马氏体不锈

钢制成，可配用EVOLUTE读数头。

RTLA50 绝对式高精度栅尺，采用经过硬化和淬火处理的马氏体不锈钢制

成，可配用FASTRACK和EVOLUTE读数头。

FASTRACK 经过硬化和淬火处理的不锈钢导轨，配有可拆卸调整带，背面自

带不干胶带，安装简便快捷。

形状 (H x W) RTLA50-S 0.4 mm x 8 mm（含不干胶带）

FASTRACK 0.4 mm x 18 mm（含不干胶带）

栅尺精度（20 °C时） ±10 µm/m

栅尺热膨胀系数（20 °C时） 10.1 ±0.2 µm/m/°C

温度（系统） 存储 −20 °C至+80 °C

工作 0 °C至+80 °C

湿度（系统） 符合IEC 60068-2-78标准的95%最大相对湿度（非冷凝）

冲击（系统） 非工作 1000 m/s2，6 ms，½正弦，3轴

振动（系统） 工作 55至2000 Hz时100 m/s2（最大值），3轴 

质量 RTLA50-S 12.9 g/m

RTLA50 12.2 g/m

FASTRACK 24 g/m

最小建议长度 FASTRACK 100 mm（含端部盖条）

最大供应长度 RTLA50-S 10.02 m

RTLA50 10.02 m

FASTRACK 25 m

分辨率和栅尺长度

EVOLUTE提供多种分辨率和栅尺长度，可以满足广泛的应用。

分辨率的选择取决于所使用的串行协议。请参见相关的EVOLUTE规格手册，了解更多信息。

有关安装和安装选项的详细信息，请参见《EVOLUTE直线光栅安装指南》（M-6183-9045或M-6183-9051）
， 
这些安装指南可向当地的业务代表索取，也可从 www.renishaw.com.cn/evolutedownloads  下载。

https://www.renishaw.com.cn/zh/evolute-downloads--43157


附件

基准夹具

粘贴式基准夹具（仅限RTLA50-S） A-9585-0028
夹具使用的粘合剂 (Loctite 435) 20 g P-AD03-0012

18量规分配端 P-TL50-0209
螺栓固定式基准夹具（仅限FASTRACK） A-9589-0096

定位垫片

FASTRACK配有RTLA50，0.6 mm定位垫片（红色） M-9589-0090
RTLA50-S 0.8 mm定位垫片（蓝色） M-9517-0122

分离器组件（仅限FASTRACK）

中心部分拆卸工具 A-9589-0066

端部盖条

端部盖条（与FASTRACK导轨配用） A-9589-0058
端部盖条组件（仅限与RTLA50-S配用） A-9585-0035

栅尺/码道切割卡具

铡刀组件 A-9589-0071

RTLA50-S、RTLA50和FASTRACK订货号

部件类型 长度 可选增量： 订货号（其中xxxx为长度，单位cm）

RTLA50-S 20 mm至10.02 m 10 mm A-6186-xxxx

RTLA50 20 mm至10.02 m 10 mm A-6185-xxxx

FASTRACK 100 mm至25 m 25 mm A-9704-xxxx

*注： FASTRACK长度以25 mm结尾时，订货号为： A-9704-xxx3

FASTRACK长度以75 mm结尾时，订货号为： A-9704-xxx8

EVOLUTE兼容产品：

RTLA50-S自粘式钢带栅尺

RTLA50钢带栅尺和 
FASTRACK导轨

T +86 21 6180 6416
F +86 21 6180 6418
E shanghai@renishaw.com

www.renishaw.com.cn

雷尼绍（上海）贸易有限公司

中国上海市静安区江场三路288号
18幢楼1楼
200436
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