
常规版空气过滤器 缩小版空气过滤器

订货号 A-9768-4353 A-9768-4354

设计 FORTiS™光栅所用的净化压缩空气的清洁和调节系统。 
A-9768-4353添加了预过滤器，用于在连接至极为脏污的气源的情况下延长使用寿命。

可连接的光栅数量 最多10个FORTiS直线光栅

设定 • 预过滤器：适用于粒径低至5 µm的颗粒，

具备冷凝物自动排放功能

• 油雾分离器：适用于灰尘、油和水，粒径低

至0.3 µm，具备冷凝物自动排放功能

• 微油雾分离器：适用于粒径低至0.01 µm的

颗粒和浓度低至0.01 mg/m³的油污，具备

冷凝物自动排放功能

• 干燥器：用于降低含水量，使压力露点达到

+3 °C

• 气压调节器：用于调节出口气压

• 油雾分离器：适用于灰尘、油和水，粒径低

至0.3 µm，具备冷凝物自动排放功能

• 微油雾分离器：适用于粒径低至0.01 µm的

颗粒和浓度低至0.01 mg/m³的油污，具备冷

凝物自动排放功能

• 干燥器：用于降低含水量，使压力露点达到

+3 °C

• 气压调节器：用于调节出口气压

超压 工作压力范围：

额定值：0.7 MPa
最大值：1.0 MPa
最小值：0.3 MPa

净化等级 入口气流：7:9:4等级 (ISO 8573-1: 2010)
出口气流：1:4:2等级 (ISO 8573-1: 2010)

入口气流：6:8:4等级 (ISO 8573-1: 2010)
出口气流：1:4:2等级 (ISO 8573-1: 2010)

出口超压 出口气压可在0.05 MPa至0.3 MPa的范围内调节，且应保证每个光栅的入口气压为 
0.1 MPa (1 bar)。详细信息请参阅安装指南《FORTiS空气过滤器组件安装说明》 

（雷尼绍文档编号：M-9768-9496）。

工作温度 工作温度范围：−5 °C至+50 °C

气体流量 过滤器气体流量：在0.7 Mpa下，最大流量为每分钟100 l

接头 入口和出口：G1/4 inch
自动排放口：M5 × 0.8

维护 滤芯更换

连接最多3个光栅：每两年

连接最多10个光栅：每年

重量（大约） 0.78 kg 0.66 kg

规格手册

L-9517-9986-01-B

规格

www.renishaw.com.cn

FORTiS™光栅配用的 
空气过滤系统

http://www.renishaw.com.cn
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扩展组件

对于在同一台机床上同时使用NC4对刀系统和FORTiS光栅的用户，在使用FORTiS空气过滤器（A-9768-4353

或A-9768-4354）的基础上，可以再增加一套扩展组件，用于为NC4调节出口气压。同样地，在使用NC4空气过滤

器 (A-6435-4000) 的基础上，可以再增加一套扩展组件，用于为FORTiS调节出口气压。

扩展组件

A-9768-4355 A-9768-4356

在FORTiS空气过滤器的基础上， 
用于为NC4调节出口气压的扩展组件

在NC4空气过滤器的基础上， 
用于为FORTiS调节出口气压的扩展组件

附件、备件和维护组件

万向弯头

（将气流方向旋转90度）
A-9768-4391
(MOQ = 10)

180度气流转向组件 A-9768-4416

常规版空气过滤器配用的维护组件 A-9768-4385

缩小版空气过滤器配用的维护组件 A-9768-4386

外径为6 mm的黑色PU空气管，按米订购* A-9768-4388

单触式直活接头
A-9768-4400
(MOQ = 10)

单触式三通活接头
A-9768-4406
(MOQ = 10)

PSI气压计组件 A-9768-4387



*L-9517-9986-01*
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* 如需订购20 m长的空气管，需订购20个A-9768-4388。

备件和维护组件

单触式接头
A-9768-4389
(MOQ = 10)

T型垫圈 A-9768-4390

垫圈带支架 A-9768-4381

垫圈 A-9768-4384

FORTiS低压调节器 A-9768-4377

气压计组件 A-9768-4409

截管器 A-9768-4392

扫描关注雷尼绍官方微信

T +86 21 6180 6416
F +86 21 6180 6418
E shanghai@renishaw.com

www.renishaw.com.cn

雷尼绍（上海）贸易有限公司

中国上海市静安区江场三路288号
18幢楼1楼
200436

https://www.renishaw.com.cn/zh/contact-us--45455

