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规格

主要应用 在各种型号的数控机床上进行刀长设定、刀具破损检测和热补偿。

刀具兼容性 小至Ø0.1 mm的静态切削刀具。

尺寸 高度

宽度

深度

测量平面

标称值为100 mm
60 mm
50 mm
Ø26 mm

重量 包括电缆和导管 726 g
835 g – 加高型吹气组件

传输类型 硬线连接

接口 12至30 Vdc电源集成接口，可提供最小50 mA的电流。

电缆 规格 Ø5 mm，7芯线屏蔽电缆，每芯线7 x 0.1 mm

长度 8 m

动态弯曲半径 最小值为35 mm

感应方向 +Z轴

重复性 0.75 μm 2σ

测力 3 N / 306 gf Z方向

触发位置（从Rest算起） Z轴 标称值为0.8 mm

过行程开关位置

（从Rest算起）

Z轴 标称值为7.5 mm

硬停止位置（从Rest算起） Z轴 标称值为12 mm

安装 M5 × 25 mm内六角螺钉 (× 4)—（未提供）

环境 防护等级 IPX6，IPX8，BS EN 60529:1992+A2:2013

存储温度 −25 °C至+70 °C

工作温度 +5 °C至+55 °C

更多信息以及最佳应用和性能支持，请联系雷尼绍或访问 www.renishaw.com.cn/lts

LTS（刀长对刀仪）

https://www.renishaw.com.cn/zh/lts-length-tool-setter--47255
https://www.renishaw.com.cn/zh/lts-length-tool-setter--47255
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适用于M5 × 25 mm内六角螺钉 (×4) 的安装孔 — 未提供。

雷尼绍提供用于键槽安装的可选转接头。

尺寸 (mm)
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LTS尺寸（加高型吹气组件）
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注：

适用于M5 × 25 mm内六角螺钉 (×4) 的安装孔 — 未提供。

雷尼绍提供用于键槽安装的可选转接头。

尺寸 (mm)

0.
8触

发
点

10
0

60

12
4

50

用于连接

Rp 1/8
气动配件

（未提供）的

进气口

Ø40

Ø26

23 18

https://www.renishaw.com.cn/zh/lts-length-tool-setter--47255


备件和附件

雷尼绍提供各种备件和附件。如需完整清单，请联系雷尼绍。
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